
PostScript ® プリンタ 


セットアップガイド 

PostScript プリンタとしでお使いになる場合のじツトアップちまや操作パネルの追 U 日機能などを記載しでいます。 



プリンタドライバの機能や、 Madntosh / Windows / UNIX での印刷に関する情報は 、 PostScripts Utility 
CD - ROM に収録されている 「 Pos に cript ® プリンタユーザーズガイド ( PDF ) J をご覧ください。 
「 PostScript ◎プリンタユーザーズガイド ( PDF ) J の見ちについては、 1 U 下のぺージをご覧ください。 
本書24ページ 「 PS ユーザーズガイド ( PDF ) を見るには J 
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取扱説明書の種類と使い方 


本書中の7—ク、画面、表記について 


本製品には次の取扱説明書がが属しています。 


スタートアップガイド 

プリンタ本体の準備方法が記載されています。プリンタのセットアップ時にお読 
みください。 

また、本製品を安全じご使用いただくためのを意事項や困ったときの対処方法、 
サービス-サポートのご案内なども記載されています。 


ユ—ザ—ズガイド ( PDF ) 

PostScript プリンタとしてではなく、 ESC / Page ® プリンタとしてご利用になる 
場合の仕様や機能、困ったときの対処方法など、八ードウエアおよび ESC/Page 
プリンタとしての情報が記載されています。必要に応じてお読みください。 

ユーザーズガイド （ PDF ) は、 EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM じ収録さ 
れています。画面上で見るだけでなく、巧刷してお読みいただくこともできます。 
詳しくはじ(下をご覧ください。 

とすスタートアップガイド「電子マニュアルの見方」 

とすスタートアップガイド「ユーザーズガイド （ PDF ファイル）を印刷するには」 


PostScript ® プリンタ t ットアップガイド 

PostScript プリンタとしてご利用じなるためのセ、ソトアップ方まや操作パネルの 
追力□機能などが記載されています。 PostScript プリンタとしてご利用じなる場合 
じお読みください。 


PostScript ® プリンタユーザーズガイド ( PDF ) 

PostScript プリンタとしてご利用になる場合の使い方やプリンタドライバの機 
能、 Macintosh や Windows 、 UNIX から巧刷するための情報などが記載されてい 
ます。必要に応じてお読みください。 

PostScript ® プリンタューザーズガイド （ PDF ) は 、 PostScripts Utility CD-ROM 
に収録されています。ご利用方まじついてはじ(下のページをご覧ください。 

とす本書22ページ 「 PS ユーザーズガイド ( PDF ) を見るには」 


CPS ユーテイリテイ取扱説明書 

オプションの EPSON カラー车ヤリブレータ PSCC を使用して生成した车ヤリブ 
レーシヨンデータの転送とプリンタへの登録方法が記載されています。必要に応 
じてお読みください。 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は、必ずお読みください。 

それぞれのマークじは次のような意巧があります。 

A この表示を無視して、誤った取り扱ぃをすると、人が死 t または重傷を負う可能 

性が想定:される内容を示してぃます。 

この表示を無視して、誤った取り扱ぃをすると、人が傷害を負う可能性が想をさ 
れる内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示してぃます。 

この表示を無視して、誤った取り扱ぃをすると、プリンタ本体が損傷する可能性 
が想をされる内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやューティリティが正 
常に動作しないと想をされる内容、必ずおずりいただきたいこと（操作）を示し 
ています。 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


関連した内容の参照ページを示しています。参照先が「ユーザーズガイド （PDF) 」 
になっている場合の参照ぺージはユーザーズガイド （PDF)、「PS ユーザーズガ 
イド （PDF) 」になっている場合は 「PostScript® プリンタユーザーズガイド 
(PDF)」 のぺージを示しています。本書では 「PostScript® プリンタユーザーズ 
ガイド （PDF)」 を 「PS ユーザーズガイド （PDF)」 として記載しています。 


本書に掲載する Windows の画面は、特に指をがない限り Windows 98の画面を使用 
しています。 

Windows の表記について 


3 

ミち意 

(?) 

ポイント 

な 


画面について 


Microsoft ^ Windows ® 95 Operating System 日本語版 
Microsoft ^ Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ^ Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ^ Windows NT ® Operating System Version 4.0日本語版 
Microsoft ^ Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ^ Windows ® XP Operating System 日本語版 

本書では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95 、 Windows 98、 
Windows Me、Windows NT 4 .0 、Windows 2000 、 Windows XP と表記しています。 
また、これらを総称する場合は 「 Windows 」 、複数の Windows を併記ずる場合は 
「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。 
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PostScript プリンタとしての特長 

参 Adobe ® PostScript ® 3™ プリンタドライバを標準添付 

Macintosh および Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 /XP 用の Adobe PostScript 3 
プリンタドライバを標準添がしました。これにより、図、グラフィックス、画像など 
を含む複雑なド车ュメントも、より高品質に、高速に巧刷することができます。 


(?) 

ポイント 


• Windows 2000 / XP の場合は、 PPD ファイルと INF ファイルのみを添付してい 
ます 。 Windows 2000 / XP に付属の PostScript ドライバをインストールして 
ご使用ください。 

• PostScript 3プリンタドライバを搭載した PostScript プリンタとしてだけでな 
く、 ESC / Page ®’^ プリンタとしてもご利用いただけます。ハードウェアおよ 
び ESC / Page プリンタとしての特長について詳しくは、ユーザーズガイド 
( PDF ) を参照してください。 

《 EPSON S ね ndardCode for Page Printer (イーエスシーぺージ）。エプソンによって 
標準化 された、コンピュータ から ぺージプリンタに 送る命令 （コントロールコー ド） 
体系。 


♦和でフォント2書体、欧文フォント136書体を標準搭載 

和文フォント2書体（平ぶ角ゴシック W 5、 平成明朝 W 3)、 政文フォント136書体を 
標準搭載しています。また、 CD フォントにも対応しています。 

参 CMYK カラーシミユレーション印刷機能を搭載 

CMYK カラーの印刷データの印刷機色を簡単な操作でシミュレーションできるので、 
最終印刷物におい出)力が可能になります（のに」、 KWOP 」、 rEuroscaleJ の印刷機色 
に対応しています)。 


(?) 

ポイント 


オプションの EPSON カラーキヤリブレータ PSCC を使用すると、キヤリブ 
レーシヨンを行うことができます。 


♦便利なユーティリティを標準添付 
[Adobe Type Connection ] 

フォントの置き換えが簡単にできるユーティリティです。使用方まについて詳しくは 
t (下のページを参照して < ださい。 

分 PS ユーザーズガイド ( PDF ) 34ぺージ 「Adobe Type ComectiorU 


[CPS ユーテイリテイ] 

アプリケーションソフトを使用することなく PS ファイルを印刷したり、オプションの 
EPSON カラー车ャリブレータ PSCC で作成したプ□ファイルを本機に登録、確認す 
ることができるユーテイリテイです。 


[Color Calibrator ユーテイリテイ] 

オプションの EPSON カラーキャリブレータ PSCC を使用して測色するためのユーティ 
リティです。 

KPS ユーティリティ]、に 010 「 Calibrator ユーティリティ] について詳しくは 
PostScripts Utility CD - ROM に収録されている取扱説明書をご覧ください。 


2 -はじめにお読みください 














システム桑件のお認 

ご使用の八ードウエアのシステムを確認して < ださい。 JU 下の条件に合わない場合、が 
属のプリンタドライバが使用できないことがあります （2001 年11月現在)。 



Windows 


OS 

Windows 95/98/Me 

Windows NT 4.0 /2000/XP 

CPU 

i386、i486®U 上（握 i i486、Pentium® U 上） 

接続方法 

USB 接続 

t (下の条件をすべて満たしたコンピュータでのみ接続巧能です。 

• コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピュータ 
• Windows 98/Me/ 2000 /XP がプレインストールされているコンピュータまた 
は Windows 98/Me/ 2000がプレインストールされていて Windows 2000/XP 
にアップグレードしたコンピュータ 


パラレル接続 

本機との接続に必要なパラレルインターフェイスケーブルはコンピュータによつ 
て異なります。 t (下の項目をご覧ください。 

な スタートアップガイド「コンピュータと接続する」 


ネットワーク接続 

下記オプシヨンの I/F カードをプリンタに取り付けて接続しまず。 

Ethernet I/F 力ード（型番： PRIFNW3S) 

主記憶メモリ 

上（推奨 16MBJ： 人 b) 

(推奨 32MB 上） 

八ードディスク空き容量 

上（推奨上） 

6 MB J ： 人 b 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480) と>(上の解像度 


はじめにお読みく ださい一 3 





セットアップ 

ここでは、 PostScript プリンタとして使うためのセットアップの方法を説明していま 
す。 

•セットアップの流れ . 4 

•ハードディスクユニット（オプション）の増設 . 5 

• メモリの増設 . 7 

参ステータス シー トの印刷 . 8 

•プリンタソフトウェアのインス!ル （ Macintosh ) ..10 

•プリンタフォントのインス!ル （ Macintosh ). 13 

参スクリーンフォントのインストール （ Macintosh ). 14 

•プリンタのカラー管理 . 15 


4 —セツトアップ 


セットアップの流れ 

じ(下の手順でセットアップを行います。 
























ハードディスクユニット（オプション）の増設 

オプションの八ードディスクユニット（型番： LPHD 3) をプリンタに取り付けると、 
W 下の3点が可能じなります。 

• プリンタフォントのインス!-ール 
• プリンタ側での部単位巧刷 

• 受信バッファとして使用（コンピュータから送られてくる巧刷データを一時的に善 
えるための領域が増えるので、巧刷処理が速<なります） 


(?) 

ポイント 


• プリンタフオントをインストールできるハードディスクユニツトの領域は 
1 GB です。残りの領域は、部単位印刷に使用されます。 

• プリンタにインストールされているすべてのフオントを削除する場合など 
ハードディスクユニツトを初期化するには、じ TF のぺージを参照してくださ 

い。 

z^PS ユーザーズガイド ( PDF ) 87ぺージ「ハードディスクユニットを初期 
化する」 


取 U 巧け手順 


W 下の手順に従って、八ードディスクユニットを取り付けてください。取り付け作業 
にはプラスドライバが必要です。 



A オプションの装着は、電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原 

因となるおそれがあります。 



作業の前に、接地されている金属に手を触れるなどして身体に帯電している静 
電気を放電してください。身体に静電気が帯電している状態でメモリに触れる 
と、静電気放電によって部品を損傷するおそれがあります。 


Q プリンタの電源びオフになつでいることを確認し、電源ケーブルを取り夕 I します。 
Q 前カバーを開け、紙送りユニットを 10 cm な上引き出します。 



0プラスドライバでち上カバーのネジ （3 本）を夕 I します。 



Q 図のようにち上カバーをプリンタ背面ち向に少しすらしでから、倒しで取り外します。 



メモリを増設する場合は、7ページの手順©へ進みます。 


セットアップ ー 5 






















































0 八ードディスクユニットを取り巧けます。 

①八ードディスクユニ、ソトじ同捆の4本のネジで、八ードディスクユニットを図のよ 
うに固をします。 



②ハードディスクユニット上のソケットと基盤上のソケットに、接続ケーブルのコネ 
クタをそれぞれ差し込みます。 



③2つのクランプを開きます。接続ケーブルを差し込んでから、クランプを閉じます。 



6 —セツトアップ 


ち上カバーを取り巧けます。 

① ち上カバー下側のツメをプリンタ側の溝に添えて位置をまめます。 

② ち上カバーを起こします。 

③ 図のようににずらしてはめ込みます。 



ち上カバーをネジ （3 本）で固定しでから、前カバーと紙送りユニットを閱じます。 



(?) 

ポイント 


• Macintosh でお使いの場合は、プリンタソフトウェアのインストール後、セ 
レクタでオプションの設をを更新してください。 

本書11ページ「プリンタドライバの還が」 

• Windows でお使いの場合は、プリンタソフトウェアのインストール後、取り 
付けたオプションの設ををしてください。 

z ^ PS ユーザーズガイド （ PDF ) 80ぺージ「オプション装着時の設を」 


電源ケーブルを元通りに差し込みます。 


じ(上で八ードディスクユニットの取り付けは終了です。 






































































































メモリの増設 

市販の DIMM を使用することにより、プリンタの内部メモリを増設することができま 
す。メモリを増設することでじ(下のような効果があります。本機の標準メモリは 32 MB 
です。 

• 複雑な印刷データを高解像度で巧刷できます。 

• コンピュータを印刷処理から早く解放したり、アウトラインフォント使用時の処理 
を高速化できます。 

.128 M 目じ(上のメモリを増設すると、プリンタ側で部単位巧刷ができます。 


取り付けることのできるメモリ ( DIMM ) の仕様は t (下の通りです。 


DRAM タイプ 

SDRAM (シンク□ナス DRAM ) PC 1 日日または P C 133仕様 CL 二2 

容量^ 

64 MB 、128 MB 、256 MB . 5に MB 

形状 

168ピン DIMM (デュアルインラインパッケージ） 

データパス幅 

64 bit 

SPD 

あり 


《必要なメモリの目安については次項を参照してください。 


必要なメモリの目安 

画像の巧刷には、ろくのメモリを必要とします。実際の印刷で必要となるプリンタの 
メモリの容量は、印刷データやアプリケーションソフトにより異なりますが、目安と 
して W 下を参考にしてください。 



必要増設メモリ 

推奨増設メモリ 

片面 （ A 4/ Letter フルイメージデータ） 

64 MB U 上 

に上 

両面 （ A 4/ Letter フルイメージデータ） 

に 8 MB じ_^上 

256 MBJ：_i 上 

片面 （ A 3 フルイメージデータ） 

に 8 MB じ又上 

256 MBJ：_i 上 

両面 （ A 3 フルイメージデータ） 

256 MB J ： J 上 

己に MB U 上 


® 上記の必要メモリを増設した場合でも、印刷データによっては印刷できない場 

合があります。この場合はさらにメモリの増設が必要です。 DTP 出力などで複 
ポィント 雑な印刷にご使用の場合は、1024 MB (512 MB +512 MB ) まで増設することを 

お勧めします0また、多くのプリンタフオントをインストールする場合にもメ 
モリを増設することをお勧めします。 


取 U 巧け手順 


じ(下の手順に従って、増設メモリを取りがけて<ださい。取り付け作業にはプラスド 
ライバが必要です。 


ミち意 


. 取り付ける際に、必要に Lb に力をかけないでください。部品を損傷するおそ 
れがあります。作業は慎重に行ってください。 

. 取り付ける方向を逆にしないようにを意してくださし、。 

• 作業の前に、接地されている金属に手を触れるなどして身体に帯電している 
静電気を放電してください。身体に静電気が帯電している状態でメモリに触 
れると、静電気放電によって部品を損傷するおそれがあります。 

. 標準メモリ用ソケツト〇に取り付けられているメモリを、大容量のものに交 
換することができます。ただし、ソケツト〇には必ずメモリを取り付けてお 
いてください。取り外すとプリンタが動作しなくなります。 

• ソケツト A / B には、 PostScript 関連の ROM が取り付けられています。この ROM 
は、絶がに取り外さないでください。取り外すと PostScript プリンタとして 
動作しなくなります。 


0 5ぺージのま順〇〜〇までの作業を巧います。 

Q 増設メモリを取り巧けます。 

①増設メモリの切り欠きの位置をソケットに合わせ、図のようにまっすぐソケットに 
差し a みます。 



セットアップ ー 7 
























































③増設メモリが正しく差し込まれると、ソケット上下のツメが増設メモリの上下の切 
り欠きにかみ合い、固をされます。 



ポイント 


. ステータスシートを印刷すると、メモリが正しく取り付けられているか確認 
することができます。正しく取り付けられるとステータスシートの「実装メ 
モリ容量」にソケット0とソケット1のメモリ容量の合計が表示されます。 
本書8ぺージ「ステータスシートの印刷」 

. Macintosh でお使いの場合は、セレクタで本機のプリンタドライバを還択し 
直してください。 

本書11ぺージ「プリンタドライバの還が」 


0 6ぺージのま順 © 〜 ® の作業を巧います。 


じ(上で増設メモリの取り付けは終了です。 


8-セツトアップ 


ステータス シー トの印刷 

ステータス シートは、プリンタの現在の状態や設を値を巧刷したものです。プリンタ 
やオプションが正常じ使用できるかどうかを確かめることができます。 


(?) 

ポイント 


ステータスシートの印刷は、次の場合に斤います。 

.プリンタの動作に異常がないかを確認する場合 
. プリンタの現をの設をを確認したい場合 

. プリンタにオプションを装着した場合（オプションが正しく取り付けられて 
いれば、ステータスシートの印刷内容にそのオプションが追加されます） 


0用紙力 t ットに A 4 サイズの用紙を t ットします。 

巧 スタートアップガイド「用紙カセットへの用紙のセット」 

0 プリンタの電源びオンになつでいることを確認します。 

巧 スタートアップガイド「電源のオン」 

0 [設定実行]スイッチを2回巧します。 

液晶ディスプレイに[ステータスシート]と表示されます。 











































LP - 8800 CPS 


(?) 

ポイント 


プリンタに標準搭載されているプリンタフオントなどは PS 3 ステータスシート 
で確認することができます。手順©に続いて、じ TF の手順で PS 3 ステータス 
シートを印刷してくださし、。 

① [▼/▲] スイッチを押して [ PS 3 ステータスシート]を選がします。 

液晶ディスプレイに [ PS 3 ステータスシート]と表示されます。 

② [設を実行]スイッチを押し、 PS 3 ステータスシートを印刷します。 

PS 3 ステータスシートに表示されるメモリ、 ROM 、 ハードディスクの容量 
は、 PS 3 モードで使用できる容量です。本機に装着している容量とは異なり 
ます。 


< PS 3 ステータス シー ト出力例> 


Ram : PS 3 モードで使用できるメモ 
リ容量 

Rom : PS 欧文 フォント ROM 容量 
Rom 2 : PS 和文 フォント ROM 容量 
DiskO :プリンタフオントをインス 
卜ールできるハードディスク 
の容量（最大 1 GB ) 


また、 PS 3 フオントリストでもフオントを確認することができます。 
とす本書16ぺージ「テストインサツメニュー」 


Q ちラー度[設定実行]スイッチを巧し、ステータスシートを巧刷します。 



液晶ディスプレイの表示とデータランプが点滅し、ステータスシートが巧刷されま 
す（印刷を開始するまで数秒時間がかかります）。 

印刷が終了すると印刷巧ランプが点灯し、[インサツカノウ]と表示されます。 


PIEEiiil 

見誤 ilfiMi Jiiii t iiJi Ml 

ihd 瞧 tidill 離 iiAi 

圍 


III 量 SNL- 




ステータスシー トの内容を確認します。 

ステータスシートがな刷できれば、本機は正常に機能しています。 
取り付けたオプション類が認識されているか、確認してください。 


<ステータス シー ト出力例> 



(?) 

ポイント 


• ステータスシートが印刷されなかったり、印刷結果に問題がある場合は、保 
ず契約店（保ず契約されている場合）、お買い求めの販売店またはエプソン 
の修埋窓口へご連絡ください。 

. ステータスシートの内容は、お使いの環境により異なります。 


W 上でプリンタ本体のセツトアップは終了です。 


次にプリンタソフトウェアをインス I -ールします。 

Macintosh をお使いの場合 

とす本書10ページ「プリンタソフトウェアのインストール （ Macintosh )」 
Windows をお使いの場合 

とす PS ユーザーズガイド ( PDF ) 41ページ 「 Windows からの巧刷」 


UOO 巧の ， dl 


セットアップー 9 











































プリンタソフトウエアのインス I ^ - ル ( Macintosh ) 

付属のプリンタソフトウエアをインストールします。 Windows をお使いの場合は 、 W 
下のページを参照してください。 

とす PS ユーザーズガイド ( PDF ) 41ページ 「 Windows からの巧刷」 


(?) 

ポイント 


• 付属のプリンタソフトウェアは、日本語版 Mac OS で使用してください。海 
外版 Mac OS や海外版 Mac OS と Japanese Language Kit の組み合わせでは 
使用できません。 

• ウィルスチェックのソフトウェアがインストールされている場合は、ソフト 
ウェアを停止させてからインストールしてください。 


0 Macintosh を起動した後、 Pos に criptS Utility CD - ROM を t ットします。 

0 [ Japanese ] フオルタ'内の [Adobe PS 8.7.2] フオルダをダブルクリックしで開 
さます。 


ダブルクリックします 



ポイント 


• オンラインユーザー登録のお願い 

お客様により良いサービスを提供させていただくために、製品のユーザー登 
録をお願いいたします。 

インターネットがご利用可能な場合は、ソフトウェアのインストール後、 
[「オンラインユーザー登録」をしましょう]アイコンをダブルクリックする 
と、同捆の『お客様情報力ード』を使用せずに簡単に登録することができま 
す。 

• [Adobe PS 8.7.2] フオルダ内の 「 README 」 アイコンをダブルクリックし 
て、内容をお読みくださし、。添付ユーティリティの制限事項やプリンタドラ 
イバに関するを意事項、制限事項などが記載されています。 


10 - セツトアップ 


[ AdobePS インストーラ]アイ]ンをダブルクリックします。 


ダブルクリックします 



[続ける]ボタンをクリックします。 


hr 



Adobe PostScript Driver AdobePS 义 7 


クリックします- 続ける… 1 

こゆインスト-ルプロプラムは、 MindVision ソフトウ：アゆ Ins わ11がV吃 E で巧巧をれました* 


使用許諾麵約書び表示されます。内容を確認しでから[同意]ボタンをクリックします。 


冉 dobe ソフトウェア巧巧許 i ま契が]を 

しエプソンは、アドビ製 PostScript ( R ) ソフトウェアモ搭栽したすべでの PostScript プリンターとともにア 
ドビ.ドライバソフトウ I アを巧巧了るが a よ的巧巧をを，わぎ様に巧しけちします。おぎ巧は、本契のにを 
ゴいで、本ソフトウェアに巧するお客おのすぺてのを利と利なを第: E をに巧し譲渡することびできます。ただ 
し，わさ様が本ソフトウ1アのコピーのすぺでを当 i 亥第: E をに該渡し、且つお客様が本契約のすべでのを件を 
順守することを同ますることをそのを件とします。 

2. お客様は、本ソフトウェアを修正、リパースエンジニアリンク’、または迸アセンブルしないことに同まし 
ます。わ客樣はアドビ’製 PostScript ソフトウェア搭栽のプリンタをほ用する巧さがかに、本ソフトウェアを巧 
製しないものとしま了。わ客樣は、本ソフトウ I アの巧製全でに、本ソフトウ I アのか側およぴ内側に示され 
でいるものと同 G か的巧ち宿のな告モをむことに同まします。 

3. 上がの場合を除を、本翼,内は本ソフトウ1アに関するか的巧ち巧のいかなる宿利も（ほ用 i キ违，巧ち巧あ 
るいはそれ W かのいすれによつでも）おぎ様に巧ちするのではあ y ません。 

4. おぎ様は、米国もし < は米国 W かのか国のは巧からの巧正な i キ巧おしに、本ソフトウ I アを斯化もし < は 
再お化しないものとします。 

5. 本ソフトウェアわよびそのド丰ュメンテーシヨン，化ぴにその巧ホの巧製の巧ちおは、エプソンおよびそ 


r ブリント… 11 巧な … I r 不同ま 1 1同き ^ ■ —クリックします 























































Q プリンタドライバに関する最新情報び表示されます。内容を確認しでから[続ける]ボ 
タンをクリックします。 




AdobePS 8-7.2 に巧する宿巧 


このファイルは， Macintosh 用 Adobe PostScript プリンタドライバ （ AdobePS ) パ’-ジヨン日. 7.2 のリリ- 
スノートです, 

この文まはホの巧目についで i 巧 B 月しでいます。 

-概要と巧«おについで 
■システム要件 
■インストールキ川自 
-その他の’ち報 
-ライセンス與•約 
-バッケージの内容 

特ちの概おまたはこのドライパの巧用ちまについでの詳細は、バルーンヘルプをを賜しで<ピさい0 


g 巧と巧巧をについで 


I プリント ... I I 巧な... I に 続ける -フリックしま"？ 


0 [簡易インストール]び還択されでいることを確認しでから[インストール]ボタンを 
クリックします。 

プリンタドライバとその関連ファイルのインストールが始まります。 

[カスタムインストール]を選択すると、インス!'''ールするファイルを選択することが 
できます。 

AdobePS インストーラ I 囚目 



①確認して 


②クリックします 


Q [再起動]ボタンをクリックします。 


クリックします 


Macintosh が再起動し、インストールしたプリンタドライバが使用できるようになり 
ます。 


困 


インストールが‘売了しました。ソフトウェアを実巧するおに〕 
ンピュータのちをめをお！!]めします。 " S おか"をクリ々クし 
でコンピュータを再起勤するか、"が了"をクリックしでイン 
スト-ラをが了します。适加インスト—ルを実巧する巧をは， 
"続ける"をクリックしで<ださ 


続ける J 〔 が了 J J 再を的卜 


次にプリンタドライバを選択します。次項へお進みください。 

プリンタフォントをインス!-ールするには13ページ、スクリーンフォントをインス 
トールするには14ページを参照してください。 


プリンタドライパの選択 

プリンタドライバをインストールした後は、じ(下の手順でプリンタドライバを選択し 
ます。プリンタドライバを選択しないと、アプリケーションソフトから巧刷できませ 
ん。 


(?) 

ポイント 


AppleTalk 接続するにはオプションの I/F 力ード ( PRIFNW3S) が必要です。 


0プリンタの電源をオンにします。 

プリンタとコンピュータの接続を確認してから、プリンタの電源をオンにします。 

0 Macintosh を起動した後、アップルメニューから[じレクタ]をクリックしで開きま 
す。 


0 [ AppleTalk ] の[使用]び選択されでいるか確認しで、 [ AdobePS ] アイコンをク 
リックします。 

[ AppleTalk ] の惟制が選択されていないと AdobePS プリンタドライバは使用で 
きません。 


②クリックします 



①確認して 
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o 


AppleTalk ゾーンと使用するプリンタを選択します。 



②クリックします 


ポイント 


• [ AppleTalk ゾーン]を設をしていない場合は表示されません（ゾーンを選が 
する必要はありません）。 

• プリンタ名の初期設をは「プリンタ名-ネットワーク I / F の MAC アドレスの下 
6巧」です。 

• 使用するプリンタが表示されない場合は、プリンタの電源がオンになってい 
るか、使用するプリンタまたはコンピユータが AppleTalk ネットワークに確 
実に接続されているかを確認してください。 

• プリンタ名が変更されている場合があります。ネットワーク管理者にご確認 
ください。 


0 [作成]ボタンをクリックします。 

自動的にプリンタ記述 ( PPD ) ファイル X •を選択します。 

《印刷できる用紙の種類やサイズなど、プリンタ機種固有の情報を含むファイル 



12 —セットアップ 


(?) 

ポイント 


プリンタ記述 ( PPD ) ファイルの還択に時間がかかる場合は、設を中に表示 
されるじ TF の画面で [ PPD の還択]ボタンをクリックして、お使いのプリン 
夕ま用のプリンタ記述ファイルを還がしてください。 

一度プリンタ記述 ( PPD ) ファイルを選ネ尺すると、[作成]ボタンが[再設 
走:]ボタンに変わります。[再設を]ボタンをクリックすると、じ TF の画面 
が表示されます。新たにオプションなど取り付けた場合は、この画面で[自 
動還択]ボタンをクリックして、オプションの設をを更新します。 


現を遽巧されでいる PPD ファイル： 
"EPSON LP - 8800 CPS " 


•1^ 自巧邊巧 1 

1 PPD の還お''' 1 


1プリンタの'悟軍后 i 

1オプシヨンのな巧1 


I 车ヤンたル I 


左上のク□ーズボックス （□) をクリックしで、設定を終了します。 



じ(上でプリンタドライバの選択は終了です。 

次にプリンタへプリンタフォントをインストールします。次項へお進みください。 














































































































プリンタフォントのインス!ル ( Macintosh ) 

必要に応じて、市販の PostScript プリンタフォントをインス! -- ルします。じ(下の手 
順に従ってプリンタフォントをインストールしてください。 


ポイント 


• オプシヨンのハード ディ スク ユニッ トにプリンタフオントをインストール 
できる領域は 1 GB です。残りの領域は、部単位印刷に使用されます。 

. プリンタのハードディスクにインストールした巿販の和で PostScript プリン 
タフオントは、一部のメーカーのフオントを除き、 Windows からは印刷でき 
ません。 


ステータス シー トを印刷します 

プリンタフォントをインストールする前に、必ずステータスシートを巧刷してくださ 
し^。印刷したステータスシートは、プリンタ固有の ID が取得できないなどの故障が発 
生した場合の大切な資料となりますので、必ず保管してください。 

ステータスシートの巧刷方まについて詳しくは、 W 下のページを参照してください。 
とす本書8ページ「ステータスシートの印刷」 


インターフェイスのモードを [ PS 3] に設定します 

プリンタフォントをインストールする場合、 W 下の手順に従ってインターフェイスの 
モードを [ PS 3] に設をしてください。モードはインターフェイスごとに設をする必 
要がありますので、お使いのインターフェイスとモードを磕認してください。 

Q ディスプレイち横のいすれかのスイツチを押しで、設定モードに入ります。 

液晶ディスプレイに[プリンタジョウホウメニュー]と表示されます。 

P [▼/▲] スイッチを押しで、[プリンタモードメニュー]を選択し、[設定実行]スイツ 
チを押します。 


①押して 



②確認して 


③押します 


0 [▼/A] スイッチを巧しで、プリンタび接続されでいるインターフェイスを還択し、[設 

定実行]スイッチを押します。 

Q [▼/▲] スイッチを押しで、 [ PS 3] を選択し、[設定実行]スイッチを巧します。 

プリンタフォントをインストールします 

プリンタフォントのインス I -ール方まについて詳しくは、プリンタフォントに添付の 
取扱説明書を参照して < ださい。 


(?) 

ポイント 


-部のアプリケーシヨンソフトで、プリンタフオントを印刷するにはお使い 
のプリンタ専用のプリンタ記述 （ PPD ) ファイルを更新する必要があります。 
詳しくは、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してくださし、。 
プリンタフオントが正常にインストールされているかどうかは、 PS 3 フオン 
トリストで確認することができます。 PS 3 ステータスシートには印刷されま 
せん。 

本書16ぺージ「テストインサツメニュー」 


W 上でプリンタフォントのインストールは終了です。 

次にスクリーンフォントをインストールします。夕項へお進みください。 
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スクリーンフォントのインストール （ Macintosh ) 

本機に搭載しているフォントおよびハードディスクにインストールしたフォントを画 
面じ表示するには、フォントを表示するためのスクリーンフォントを Mactintosh にイ 
ンス I -ールする必要があります。 

ここでは、本機に標準で搭載しているフォント用のスクリーンフォントをインストー 
ルする手順について説明します。 


(?) 

ポイント 


巿販のプリンタフオント用のスクリーンフオントについては、プリンタフオン 
卜に添付の取扱説明書を参照してください。 


0 Macintosh を起動した後、 Pos に criptS Utility CD - ROM を t ットします。 

Q フオントの入つでいるフオルダをダフ''ルクリックしで開きます。 

• 和!文フォントは、 [ Japanese ] フォルダ内の[スクリーンフォント]フォルダに入つ 
ています。 

• 政文フォントは 、 [PostScript 3 Fonts ] フォルダ内の [Mac Type 1] / [Mac 
TrueType ] フォルダに入っています。 


く和文フォント> 

1 _] 呈 Cj Japanese - — • 囚ら 

白 _7 巧目、 1.4MB さき 



ダブルクリックします 


<欧文フォント> 


□ 过 PostScript 3 Fonts 回目 

邑 5 巧目、 1.4 MB 空き 

0 

PostScript 3 Fonts Read he 

を 

PS 3Font3 Installer 

ななな 

Mac ぴ Versions Mac TrueType Mac Type 1 

▲ ▲ 


ill ▲ ▲ 

み 


ダブルクリックします 


ポイント 


• 欧文フォントをインストールする際、 「 PSSFontsIns ね Her 」 を使用することも 
できますが、お使いになる必要なフォントだけをドラッグ&ドロップでイン 
ストールすることをお勸めします。 

. 本機は標準で和文2書体、欧文136書体を搭載しています。 
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道 ] UniveExt 
g] UniveExtObl 
夏 I UniveLig 
賣 jUnive 叫 Obi 
HUniveObl 
g] ZapfChaMedIta 
H ZapfDin 
み Alb がか 3 MT 
み Antique Olive 1(1-3) 
な Antique Olive Compact 


0 お使いになるスク ij - ンフオントを Macintosh の[システム]フオルタ'内の[フオン 
卜]フオルダにドラッグ&ド□ップします。 

スクリーンフォントがインストールされます。 




]：> (上ですベてのセットアップは終了です。 


厂 ] - - 与な Mac TrueTuDe 円目 

目 10 巧目、 60.5 MB 空き 


g Apple Chancery 巧 Times New Roman 

み Arial み Wingdings 

み Chicago 

1 ■み Geneva 
み Hoefler Text 

A Hoefler Text Ornaments 
み Monaco 
fij New York 


<1 \* 

■こ； 


□ 

な Mac Type 1 圓 

囚呂 

己 

157 巧目、 60.5MB 空き 


ちが 

1巧正曰 

1 ssl な妨1互 


□ スクリーンフォント 画囚呂 

白 4巧目、 60.5 MB 空そ 

餘 d 

平が角?^ク W5 モ蜘ゴシック W5 かま 

翰 d 

平が巧巧 W3 平が巧が W3 みま 


<1 \> 

ク 


巧 

巧 

巧 

巧 

巧 

巧 

巧 

巧 

巧 

ち 


SSS る SSS ニシ、心 — 
がががががががォ a ai 

化涨がが账账化が化张 

3323445783 


がががががががががが 

2222233111 

2222222111 


月巧巧巧巧巧巧巧ち巧 

2222222222 





















































































プリンタのカラー管埋 

本機の CMYK カラーシミュレーション印刷機能を使用すると、のに」、に WOP 」 など 
の印刷の標準色におい化力を得ることができます。ただし、プリンタのカラー管理の 
調整を事前に行う必要があります。カラー管理の調整や、複数台のプリンタを使用す 
るときなどプリンタ間の化力が異なる場合は、プリンタの车ヤリブレーションを行い 
ます。 

ここでは、车ヤリブレーションと CMYK カラーシミュレーション機能について説明し 
ます。 

. 必下のようにプリンタの状態が変化するときも、キヤリブレーションするこ 
とお勧めします。 

• トナー、感光体を交換したとき 

. 週の初めなど、しばらくプリンタを使用しなぃ期間があったとき 
• キヤリブレーシヨンを行うと、標準ドライバ (ESC/Page ドライバ）として 
使用した場合の出力も調整されます。 


カラー キヤリブ レー タを利用したキヤリブ レーシヨ ンデータの作成 

キャリブレーションを行うじは、測色機を使って本機の色の特性を測定し、本機専用 
の车ャリブレーションデータを作成します。作ぶした车ャリブレーションデータは 
CPS ユーティリティを使用して、本機に登録します。 

本機の车ャリブレーションじは、下の PostScripts Utility CD - ROM 内に収録されて 
いるユーティリティとオプションの測色機を使用します。 



名称 

機能 


Color Calibrator 

オプションの EPSON カラーキャリブレータ PSCC を使用し 
て測色/濃度補正/キャリブレーションデータの作成を行い 

ユーテイ リ テイ 


ます。 


CPS ユーテイリテイ 

作成したキャリブレーションデータをプリンタに登録/確認 
します。 

測色機 

EPSON カラーキャリブレータ PSCC (オプション） 


• CPS ユーティリティは、 PostScripts U 川け y CD-ROM の [CPS U 川け y] 
(Macintosh) / [cps_u 川] (Windows) フォルダに収録されています。 
使用方まについては同フォルダ内の CPS ューティリティ取扱説明書をご覽 
ください。 

• Color Calibrator ユー ティ リ ティは 、 PostScripts Utility CD-ROM の [CPS 
Calibrator] (Macintosh) / [cps_cal] (Windows) フォルダに収録されてい 
ます。使用方まについては同フォルダ内の [PDF マニュアル ] フォルダに 
ある取扱説明書をご覽ください。 


(?) 

ポイント 


CMYK カラーシミュレーシヨン印刷機能を使用する 

本機には、代表的な標準色の規格をシミュレートするためのカラーテーブルが内蔵さ 
れています。印刷時にプリンタドライバで選択することじより、実際の印刷におい色 
合いを磕認すること（カラーシミュレーション）が巧能です。カラーシミュレーショ 
ンの詳しい手順じついては、下のページを参照してください。 

ぶ PS ユーザーズガイド ( PDF ) 12 ページ 「 CMYK カラーシミュレーション 巧刷」 

カラーシミュレーシヨンできる印刷色の規格は下の通りです。 


DIC 

大日本インキ化学工業株式会社の D に標準色 

Euroscale 

ヨー□、ソ パの目 P 刷色 

SWOP 

SWOP™ 出版巧刷色（アメリカのオフセツト印刷標準規格） 


.CMYK カラーシミユレーション印刷をする際は、アプリケーションソフト側 
のカラーマッチング機能の設をはオフにしてくださし、。 

.CMYK カラーシミユレーション印刷機能を使用しても、完全に色を一致させ 
ることはできませんが、オプションの EPSON カラーキヤリブレータ PSCC 
を使用すると、お使いのプリンタのキヤリブレーションやキヤリブレーショ 
ンデータの補正などを確実に行い、より近い色合いで印刷することができま 
す。 
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操作パネルの追加機能について 

ここでは、 PostScript プリンタとしてご利用の際に操作パネルに表示される項目と設 
をについて説明しています。操作パネルによる設をや PostScript 関係 W 外の設定項目 
については、ユーザーズガイド ( PDF ) を参照してください。 

•追加まれる頂目 . 16 


16 —操作パネルの追加機能について 


追加される頂目 
















PS カンキヨウメニュー 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

[設定項目] 

PS エラーシート 

PostScript エラー発生時に、エラー状態を記載した 
シートを目 P 刷するかしないかを選択します。 

隱定値] 

OFF (初期設定） 

PostScript エラー発生時にエラーシートを目 P 刷しま 
せん。 

ON 

PostScript エラー発生時にエラーシートを目 P 刷しま 
す。 


[設定項目] 

COLORATION 

PostScript でのカラー目 P 刷モードを選択します。 

隱定値] 

COLOR (初期設定） 

カラー目 P 刷を行います。ユーザー定義のスクリーンを 
使用することができます。 

MONO 

モノク□印刷を行います。 

TrueCol . 

TrueColor 目 P 刷を行し"'まず。ユーザー定義のスクリー 
ンは使用できません。 


[設定項目] 

IMAGE PROTECT 

カラー目 P 刷でメモリが不足する場合に、非可逆圧縮^ 
を行うか可逆圧縮を行うかを設定します。 

隘定簡 

ON 

可逆圧縮を行います。 〔 ON ] を選択すると、巧刷時闇 
が長< なります。 

OFF (初期設定） 

通常は可逆圧縮を行いますが、メモリが不足する場合 
は非可逆圧縮^を行います。 


《データを元の状態に戻さない圧縮方法。少ないメモリで巧刷できるよう効率よくデータを圧縮できますが、 
元の状態に戻さないので解像度が落ちたり、階調の再現性が低下したりします。 
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困ったときは 

ここでは、 PostScript 関連のエラーメッセージと、印刷できないときの対処方法につ 
いて説明しています。 PostScript 関連 t (外のトラブルの対処方法については、ユーザー 
ズガイド ( PDF ) を参照してください。 


参エラーメッセージ . 18 

•印刷実行時のトラブル . 19 

参その他のトラブル . 20 


18— 困ったときは 


エラーメツセージ 















印刷実行時のトラブル 

PostScript 関連のトラブルの対処方まについて説明します。そのほかのトラブルの対 
処方まについては、ユーザーズガイド (PDF) を参照してください。 


セレクタに使用するプリンタドライゾ\またはプリンタが表示まれない 

み QuickDraw GX を使用しでいませんか？ 

本プリンタドライバは、 QuickDraw GX に対応していません。 QuickDraw GX を使用 
停止にしてください。 

0プリンタ名を変更しでいませんか？ 

ネットワークの管理者に確認して、変更したプリンタを選択してください。 

み AppleTalk ネットワークゾーンの設定び違います。 

セレクタを開いて、プリンタの接続されているゾーンを選択してください。 

とす本書11ページ「プリンタドライバの選択」 


エラーが発生する 

み Mac OS のパージョンは、 8.6 〜 9 .X を使用しでいますか？ 

本プリンタドライバの動作巧能環境は、 Mac OS 8.6-9. x です。 

とす本書3ページ「システム条件の確認」 

0 Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか？ 

Macintosh のプリンタドライバは、 Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを 
使用してデータを処理します。コント□ールパネルの RAM 羊 ャツ シュを減らしたり、 
使用していないアプリケーションソフトを終了してメモリの空き容量を増やすか、巧 
刷するアプリケーションソフトの割り当てメモリを増やしてください。また、バック 
グラウンドプリントをオフにすると印刷できる場合があります。 


プリンタが動作しない/印刷できない 

0 Macintosh の[プリント]ダイア□グの[出力制び「ファイル」になつでいませんか？ 

[化力先]を[プリンタ]にしてください。 

み Windows の[巧刷]ダイア□グで[ファイルへ出力」にチェックマークび巧いでいま 
せんか？ 

[ファイルへ化力]のチェックボックスのチェックを外してください。 


正しいプリンタドライバび選択されでいません。 

[Macintosh] 

セレクタで Adobe PS アイコンが選択されているか、また巧刷に使用する PostScript 
プリンタが選択されているか確認してください。 

とす本書11ページ「プリンタドライバの選択」 

PostScript プリンタとしてお使いいただく場合、 US 目接続はできません。 AppleTalk 
接続でお使いください。 

[Windows] 

使用する PostScript プリンタドライバが通常使うプリンタとして選択されているか確 
認してください。 

① [スタート]ボタンをクリックし、力ーソルを[設を]に合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

Windows XP をお使いの場合は[スタート]ボタンをクリックし、[コント□-ル 
パネル]をクリックします。[プリンタとその他の八ードウェア]をクリックし、[イ 
ンストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する]をクリックしま 
す。[コント□-ルパネル]の下に[プリンタと FAX] が表示されている場合は[プ 
リンタと FAX] をクリックします。 

② 使用する Pos に cript プリンタドライバのアイコンをちクリックします。 

③ [通常使うプリンタに設定]にチェックマークががいているか確認してください。 
チェックが付いていない場合は、クリックしてチェックマークをがけます。 


Macintosh の [Pos に cript オプション]ダイア□グで[ダウン日ード巧能フォント 
の制限なし]機能を有効にしでいませんか？ 

① [ファイル]メニューから[用紙設定:]ダイア□グを開いて、 [PostScript オプショ 
ン]を選択します。 

② [ダウン□-ド巧能フォントの制限なし]にチェックマークががいていると、印刷で 
きないことがあります。チェックボックスのチェックを外してください。 

操作パネルの[プリンタモードメニュ ー] でインターフェイスの設定び[ジドウ]ま 
たは [ PS 3] になつでいますか？ 

[プリンタモードメニュー]で[ジドウ]または [PS3] を選択してください。 

とす本書16ページ「追力□される項目」 
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その他のトラブル 




画面と異なるフォント/文字で印刷まれる 

み スクリーンフォントをインス!ルしでいますか？ 

スクリーンフォントをご利用のコンピュータにインストールしないと、選択したフォ 
ントが他のフォントに置き換えられて画面上に表示されます。 

Macintosh 

本書14ぺージ「スクリーンフォントのインストール （ Macintosh )」 

Windows 

とす PS ユーザーズガイド ( PDF ) 58ページ「スクリーンフォントのインス!-ール」 


〇 Adobe Type Connection を使用しでいませんか？ 

Adobe Type Connection の初期設定では、全ての TrueType フォントを平成角ゴシッ 
ク、平成明朝に置き換えて印刷するようじ設定されています。画面に表示されている 
フォントで印刷する場合は、オプションの八ードディスクユニット ( LPHD 3) を増設 
して [Adobe Type Connection Technology 使用巧自 g ] のチて、ソクボックスのチェ、ソ 
クを外してください。 

とす本書5ページ「八ードディスクユニット（オプション）の増設」 

分 PS ユーザーズガイド ( PDF ) 34ぺージ 「Adobe Type ComectiorU 


プリンタフォントをインスIルできない 

み 操作パネルの[プリンタモードメニュ ー] でインターフェイスの設定び [ PS 3] になつ 
でいますか？ 

[プリンタモードメニュー]で、インターフェイスの設定を [ PS 3] にしてから、プリ 
ンタフォントをインストールしてください。 

本書13ぺージ「プリンタフォントのインストール （ Macintosh )」 


Adobe Type Connection が使用できない 

み 操作パネルの[プリンタモードメニュ ー] でインターフェイスの設定び [ PS 3] になつ 
でいますか？ 

[プリンタモードメニュー]でインターフェイスの設定を [ PS 3] にしてから 、 Adobe 
Type Connection を使用してください。 

とす本書16ページ「追力□される項目」 
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白黒印刷できない 


ろ プリンタドライバの[カラー設定] ( Macintosh ) / [色の管理] ( WinclowsNT 4.0/ 
2000/ XP ) ダイア□グの[カラーモード]設定を [ Mono ] にしでち、白黒巧刷でき 
ません。 

白黒印刷を行うためには、[画質設定] ( Macintosh ) / [プリンタ詳細オプション] 
(Windows NT 4.0 /200 CVXP ) ダイア□グで[カラーモード]またはに oloration ] を 
[ Mono ] に設走:してください。 


正常に印刷できない （Windows 95/98のみ） 

ろ コンピユータとの接続にパラレルインターフェイスケーブルを使用しでいませんか？ 
また、パラレルポートのモードび ECP モードではありませんか？ 

本機とコンピュータをパラレルインターフェイスケーブルを使用して ECP モードで接 
続すると正常に印刷できないことがあります。その場合、じ(下の設定を確認してくだ 
さい。 

① [スタート]ボタンをクリックし、力ーソルを[設定]に合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

② 本機のアイコンをちクリックして[プ□パティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックして、[スプールの設を]ボタンをクリックします。 

④ [このプリンタの双方向通信機能をサポートしない]を選択して、 [0 K ] ボタンを ク 
リ 、ソク します。 









正常に印刷できない（ネットワーク使用時） 

0 Windows / Macintosh から同時に巧刷しでいませんか？ 

一方の処理が終了した後に印刷してください。 

ろ プリンタドライバの[詳細設定]ダイア□グ ( Macintosh )/ [ Postscript ] ダイア日 
グの[詳細設定] ( Windows ) の[データおす]とアプリケーシヨンで設定したデー 
夕おすび異なつでいませんか？ 

Photoshop などデータ形式を変更することができるアプリケーションでデータを作成 
した場合、プリンタドライバの[データ形式]と作成するデータ形式を合わせてくだ 
さい。 


〇 Winsows NT 4.0/2000 で AppleTalk 接続時に、 [ Postscript ] ダイア□グの[詳細 
設定]の[ジョブの前に Ctrl + D を送信]/ [ジョブの後に Ctrl + D を送信]を有効に 
しでいませんか？ 

チェックボックスのチェックを外してください。 

0 EPS おすのファイルを巧刷するとき、プリンタドライバの[データおす]は [ ASCII ] 
になつでいますか？ 

プリンタドライバの[詳細設定:]ダイア□グ ( Macintosh )/ [ Postscript ] ダイア □ 
グの[詳細設定] ( Windows ) の[データ形式]を [ ASCII ] にしてください。 


正常に印刷できない （USB} 妾続時） 

ろ プリンタドライバの[データおす]は [ ASCII ] になつでいますか？ 

USB 接続時はバイナリ形式のデータは印刷できません。プリンタドライバの 
[ Postscript ] ダイア□グの[詳細設赶 （ Windows ) の[データ形式]を [ ASCII ] に 
してください。 

み Macintosh で USB 接続しでいませんか？ 

Macintosh で PostScript プリンタとしてお使いいただく場合、 USB 接続はできませ 
ん。 AppleTalk 接続でお使いください。 


文字や画像がギザギザになる 

0解像度び [ SOOdpi ] に設定されでいませんか？ 

プリンタドライバの[画質設を]ダイア□グ ( Macintosh )/ [グラフィツクス]ダイ 
ア□グの[解像度] ( Windows ) の設定:を [600 dpi ] にしてください。 

0 プリンタの内部メモリび不足しでいませんか？ 

プリンタにメモリを増設してください。 

とす本書7ページ「メモリの増設」 
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巧録 


• PS ユーザーズガイド (PDF) を見るには . 22 

• PS ユーザーズガイド (PDF) のもくじ . 24 


22— 付録 


PS ユーザーズガイド ( PDF ) を見るには 

本機に添付の PostScripts Utility CD - ROM に収録されている 「 PS ユーザーズガイド 
( PDF )」 をご覧いただく場合の手順について説明します。 

PS ユーザーズガイド ( PDF ) には、 PostScript プリンタとしてお使いになる場合の使 
い方や、プリンタドライバの機能、 Macintosh 、 Windows や UNIX から印刷するため 
の情報が記載されています。 


Macintosh 

0 Macintosh を起動した後 、 PostScripts Utility CD-ROM を t ットします。 
0 [ Japanese ] フオルタ'内の [ PS ユーザーズガイド]をダブルクリックします。 


ダブルクリ 
します 



Adobe Acrobat または Adobe Acrobat Reader が起動し、 「 PS ユーザーズガイド 
( PDF )」 が表示されます。 PS ユーザーズガイド ( PDF ) に掲載されている情報 (ちく 
じ）については24ページを参照してください。 

















Windows 


0 PostScripts Utility CD - ROM をコンピュータに t ットします。 

0 エクスプ □- ラを起動しで、 Pos に cript 3 Utility CD - ROM を t ットしたドライブを 
クリックします。 

0 [ Japanese ] フオルダをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


Q [ PSUsers . p が]をダブルクリックしでください。 



ダブルクリック 
します 


Adobe Acrobat または Adobe Acrobat Reader が起動し、 「 PS ユーザーズガイド 
( PDF )」 が表示されます。 PS ユーザーズガイド ( PDF ) に掲載されている情報 (ちく 
じ）については次項を参照してください。 





























PS ユーザーズガイド ( PDF ) のもくじ 

本書かのマーク、画面、表記についで . 

印刷する ( Macintosh ) 

印刷するには . 

ffl 紙設： ZE. 

巧刷設定 . 

巧刷を中止する . 

ファイルに出力する . 

CMYK カラーシ S ュレーション印刷 . 

CMYK カラーシミュレーションとは . 

CMYK カラーシミュレーション巧刷をする . 

プリンタドライパの設定 ( Macintosh ) 

[用紙設定]ダイア□グ . 

[ページ属性]ダイア□グ . 

[ウォーターマーク]ダイア□グ . 

[PostScript オプション]ダイア□グ . 

[カスタムページ設を]ダイア□グ . 

[プリント]ダイア□グ . 

[一般設定]ダイア□グ . 

[追加オプション]ダイア□グ . 

[バックグラウンド印刷]ダイア□グ . 

[表紙]ダイア□グ . 

[カラー設定]ダイア□グ . 

[レイアウト]ダイア□グ . 

[エラー設定]ダイア□グ . 

[PostScript 設定:]ダイア□グ . 

[画質設定]ダイア□グ . 

に口刷設定]ダイア□グ . 

ヘルプの使いち . 

添付ユーテイリテイについて 

Adobe Type Connection . 

インストールする . 

置き換えるフォントを変更する . 

CPS ユーテイリテイ . 

システム条件 . 

インストールする . 

ダウン□ー ドする . 


Windows かゎの印刷 

プリンタドライパのインス I ル . 42 

パラレル接続の場合 . 42 

USB 接続の場合 . 47 

ネツトワーク環境でプリンタを使用する場合 . 51 

スクリーンフォントのインス I ル . 58 

TrueType スクリーンフォント . 58 

PostScript スクリーンフォント . 60 

印刷す S . 64 

プリンタドライバの設定 . 67 

[用紙]ダイア□グ . 67 

[グラフィツクス]ダイア□グ . 71 

[デバイスオプション]ダイア□グ . 72 

[PostScript] ダイア□グ . 74 

[ウォーターマーク]ダイア□グ . 76 

[フォント]ダイア□グ . 77 

オプション装着時の設定 . 80 

ヘルプの使いち . 82 

印刷領域 

印刷できる領域 . 84 

付録 

プリンタ記述 （ PPD ) ファイルについで （ Windows のみ） . 86 

へー ドディスクユニツトを初期化する . 87 

UNIX から巧刷する . 88 

対応システム . 88 

Ipd 印刷 . 88 

フォントサンプル . 94 

和文フォント . 94 

PostScript フォント . 95 

True Type フォント . 110 
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Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 

Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh、AppleTalks EtherTalk、Mac OS、TrueType は 
AppleComputer, Inc. の商標または登録商標です。 

Microsofts Windows および WindowsNT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

平成明朝 W3 、 平成角ゴシック W5 は財団法人日本規格協会文字フォント開発•普ぶセンターからライセンスさ 
れており、承認外の複製は禁止されています。 

本製品に含まれる一部のに C プロファイルは 、 GretagMacbeth Pro 川 eMaker で作成されています。 
GretagMacbeth は GretagMacbeth Holding AG.Logo の登録商標です。 Pro 川 eMaker は LOGO GmbH の商標です。 
そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意 


本製品（ソフトウてアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理.保守サービスおよび 
技術サポートなどのが応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがありま 
す。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたし 
ましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何 
によっては、法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条等 


蓄作権について 


写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的または家庭内そのイ也これに準 
ずる限られた範囲内において使用することを目的とするじ(外、著作権の承認がか要です。 


電波障害自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自ま規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書 
に従って正しい取り扱いをしてくださし、。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが 
考えられますので、也、ず指定されたケーブルを使用してください。 

瞬時電任お下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めしま 
す。（社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコン 
ピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラインに基づく表示） 


漏洩電流自主お制について 


この装置は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソコ 
ン業界基準 ( PC -11-1988) に適合しております。 

電源高調液について 

「 この装置は、高調ぶ抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際エネルギースタープ□クラムについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースター 
プログラムの基準に適合していると判断します。 


ご注意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記 
載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 (3 膺にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、 
またはエプソンおよびエプソン指をの者に(がの第=者により修理.変更されたこと等に 
起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品外のオプションまたは消耗品を装着し、 
それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねます 
のでご了承ください。この場合、修理等は有僧で行います。 


◎セイコーエプソン株式会社2001 


















EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•朽イバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もまん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひごま用ください。 
http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

参エプソンサービスコ ー J レセンター 
修理に関するお問い合わせ•出張修埋•イ呆ず契約のお申し込み先 

[ 0570 —004141 (全国ナビダイヤル）【受付時間】9:00〜17:30月〜金曜日（祝日•幹社指定:か日を除く） I 

* ナビダイヤルは NTT のサービスです。 * NTT 凶外の新電電各お（日本高速通信「0070」日本テレコム「0088」など)をご利用なさっている場合、 
新電電各社で「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。このような場合はご契約の新電電各社へナビダイヤルを使えるよ 
うにご化頼ください。*沖縄県にお住まいの方は、下記の沖縄 FC までお電話ください。*携帯電話 ‘ PHS からはご利用いただけませんので最寄り 
のフイールドセンターまでお電話ください。 

【受付時間】9:00〜17:30月〜金曜日（祝日•弊社指定:イ木日を除く） 

札幌 FC (01 1 ) 222-7590 仙台 FC (022)214-7625 松本 FC (0%3) 54-7302 ま京 FC (042) 354-0750 
名古屋 FC (052) 202-9510 大阪 FC (06) 6397-0930 福岡 FC (092) 471 -0072 沖縄 FC (098) 867-5615 


♦修埋品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込み頂くか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 を 地 

ドア to ドアサービス 
受か電話 

TEL 

札幌修理センター 

干 060-0034 化幌巿中央区化4条ま 1 T 目札幌フ〕ク生命ビル 10 F エプソンサービス晚 

同右 

011-219-2886 

松本修理センター 

干％ 0-1 243松本巿巧林1563エプソンサービス ㈱ 

02色 3-8 色-9995 
ドア to ドア専用 
受付電話 

365曰受付 可 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干 191-0012 ま京都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 お)光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

同ち 

092-622 -的22 

沖縄修埋センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

同ち 

098-852-1420 


* 「ドア to ドアサ-ビス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指をの場腑こ伺う有僧サ-ビスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センタ-へご連絡下さし、。 
* 予告な〈住所•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承下さし、。 

慢付時副月曜日〜金曜日 9:00 〜 17:30 術日、弊社指をイ木日を除く） 

* 修理につし、て詳しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス http://www.epson-service.co.jp でご確認下さい。 

♦エプソンインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

ネし幌 (01 1) 222— 7931 仙台 (022)214— 7624 ま京 (042) 585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452-3942 【受付 時副月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ±曜日 10:00 〜 17:00 禍日•赞社指をイ木日を除く） 
•購入ガイドインフォメーシヨン 製品の購入をお考えになっている方のま用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 
(042) 585-8444 【受付 時間】月〜金曜日 9:00 〜 17:30 術日、弊社指を か 日を除く） 


参 FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221-791 1 ま京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (06) 6397—4359 福岡 (092) 452—3305 


参エプソンデジタルカレッジ（スクール） 


ま京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 

【受付時間】月曜日〜を曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30術日、弊お指をイ木日を除く） 

※スケジュールはホームぺージ、 FAX インフオメーシヨンでもご確認できます。 

♦シヨ ー J レーム ※詳細はホームぺージでもご確認できます。 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30佩日、弾社指をか日を除く） 


エプソンスクェア秋葉原 
エプソンスクェア複 P 堂筋 


干101 -0021 ま京都千代田区か巧田 3-13-7 

【開館時間】水曜日を除く毎日10:00〜18:00馈社指をか日を除く） 

干541 -0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、鮮社指定イ木日を除く） 


ェプソンスクェア大阪日本橋干 556-0005 大阪巿お速区日本橋 5-4-20 ェスタビル 

【開館時間】水曜日を除く毎日10:00〜18:00馈社指をイ木日を除く） 


参エプソンデイスクサービス 


を種朽イバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご確認下さい。 
参消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120 -251 528でお買い求めください。 


エブソン販売株式ミ社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル24階 

tz イコーエづソンが式をな 干 392-8502 長野県誠訪市大和 3-3-5 
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